
 

 
 

 
Cahier des Charges  

 
 
 
 
 

TOPFIX SPF 
Société AXTER 
8, avenue Félix d’Hérelle 
F-75016 PARIS 
 
Tel :  01 46 09 39 60 
Fax : 01 46 09 39 62 
www.axter.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent Cahier des Charges du procédé TOPFIX SPF établi par la Société AXTER a été examiné 
par SOCOTEC dans le cadre de l'enquête de technique nouvelle n° YX 0020/1 
 
 
 
 
 
 

Edition mars 2009 
 
 
 
 

Enquête de Technique Nouvelle SOCOTEC 
SOCOTEC - Direction des Services Techniques 
« Les Quadrants », 3 Avenue du Centre Guyancourt 
78 182 Saint Quentin en Yvelines 
Tel : 01 30 12 80 00 – Fax : 01 30 12 82 80 



Cahier des Charges TOPFIX SPF  AXTER 
Mars 2009 

 

2/12 

 

Sommaire 

1. PRINCIPE 3 

2. DESTINATION ET DOMAINES D’EMPLOI 3 

2.1. GENERALITES   
2.2. CADRE D’UTILISATION   

3. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ELEMENTS PORTEURS ET AU X SUPPORTS 5 

4. MISE EN ŒUVRE DES REVETEMENTS 5 

4.1. DISPOSITIONS GENERALES  
4.2. REGLES DE SUBSTITUTION   
4.3. REGLES D' INVERSION   
4.4. DENSITE ET REPARTITION DES FIXATIONS EN PARTIE COURANTE , RIVES ET ANGLES :  
4.5. FIXATIONS COMPLEMENTAIRES   
4.6. M ISE HORS D’EAU EN FIN DE JOURNEE  

5. RELEVES ET EMERGENCES 6 

6. OUVRAGES PARTICULIERS 6 

7. MATERIAUX 6 

7.1. L IANTS   
7.2. FEUILLES MANUFACTUREES   
7.3. MATERIAUX COMPLEMENTAIRES   

8. FABRICATIONS ET CONTROLES 7 

9. REFERENCES 7 

FIGURES 8 

 



AXTER  Cahier des Charges TOPFIX SPF   
Mars 2009 

 3/12 

1. PRINCIPE 

 

Le procédé Topfix SPF est un revêtement d'étanchéité bicouche autoprotégé homogène en bitume modifié par 
élastomère SBS. Il est fixé mécaniquement en lisière. 

Sa destination principale est la pose sur isolant polystyrène expansé (EPS). La première couche du système, 
d’épaisseur minimale 2,5 mm, possède un joint de recouvrement mixte adhésif ( �  20 mm) – thermosoudable ( �  80 
mm). La conception de ce joint permet de s’affranchir de la mise en œuvre préalable à la soudure du joint d’un écran 
pare flamme destiné à protéger l’isolant support. 

 La seconde couche d’épaisseur minimale 2,5 mm est soudée en plein sur la première couche.  

Organisation de la mise en œuvre 

Elle est assurée par les entreprises d'étanchéité qualifiées. 

Une assistance technique peut être demandée à la société Axter. 

Entretien 

L'entretien des toitures est celui prescrit par la série des normes NF P 84 série 200 (DTU série 43). 

 

2. DESTINATION ET DOMAINES D’EMPLOI 

2.1. Généralités  

Le domaine d’emploi est identique à celui de l’AT Topfix 5/04-1754 avec les compléments suivants : 

Le CPT « Panneaux isolants non porteurs supports d’étanchéité mis en œuvre sur éléments porteurs en tôles d’acier 
nervurées dont l’ouverture haute de nervure est supérieure à 70 mm », Cahier du CSTB 3537, de décembre 2005 
s’applique. 

Le tableau 1 définit la composition des revêtements référencés dans la suite du document [T1], [T2], [T3] et [T4], ainsi 
que la nature des  plaquettes associées pour la fixation des premières couches. Ces revêtements et ces plaquettes ont 
les mêmes performances que les deux systèmes d’étanchéité de référence, SRA et SRC définis dans l’AT Topfix 

 

Tableau 1 – Composition des systèmes 

Composition des revêtements Systèmes de référence associés 

2ème couche 1ère couche fixée 
mécaniquement TOPAZ 25 grésé HYRÈNE 40 PY AR 

Désignation 
du système 

Plaquettes nervurées, en 
acier galva, ép = 0,8 mm 

Joint de recouvrement 
de la 1ière couche 

TOPFIX FMP SPF [T1] [T2] SRA Æ 40 mm 8 cm soudés et 2 cm adhésifs 

TOPFIX PY FMP SPF [T3] [T4] SRC Æ 40 mm 8 cm soudés et 2 cm adhésifs 
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2.2. Cadre d’utilisation  

Le tableau 2 résume les conditions d’utilisation. Son emploi doit prendre en compte les règles propres aux éléments 
porteurs et aux panneaux isolants supports, qui pourraient affecter le domaine d'utilisation. 

 

Tableau 2 – Domaines d’emploi des revêtements 
Toitures 

inaccessibles (2) 
Toitures avec 

zones techniques 

Élément 
porteur (1) 

Support direct du revêtement Écran éventuel Revêtem ent  Revêtement 

Maçonnerie 

Maçonnerie 
(cf. § 3.2) 

Perlite expansée (fibrée) 
Composite perlite + phénolique (Résol) 
Laine minérale (3) 
Polyuréthanne  
Polyisocyanurate 
Polystyrène expansé (3) 

 

Béton cellulaire autoclavé 

Béton 
cellulaire 
autoclavé 

Perlite expansée (fibrée) 
Composite perlite + phénolique (Résol) 
Laine minérale (3) 
Polyuréthanne  
Polyisocyanurate 
Polystyrène expansé (3) 

 

TAN 

Perlite expansée (fibrée) 
Laine minérale (3) 
Mousse phénolique (Résol) (3) 
Polystyrène expansé (3) 

 

 
 

 

Bois et panneaux dérivés du bois 

Bois et 
panneaux 
dérivés du 

bois 

Laine minérale (3) 
Perlite expansée (fibrée) 
Composite perlite + phénolique (Résol) 
Polyuréthanne parementé admis sous revêtement apparent 
Polyisocyanurate 
Polystyrène expansé (3) 

 

Bitumineux protection minérale 

Bitumineux protection métallique non délardée 
 

 
Ancien 

revêtement 
(cf. § 3.6) 

Membrane synthétique VAP (4)  + 

[T1]  
ou 

[T3]  

[T2]  
ou 

[T3]  
ou 

[T4]  

(1) Pentes conformes aux normes NF P 84-206 à NF P 84-208 (réf. DTU 43.3 à DTU 43.5) et aux « Conditions générales d’emploi des dalles en 
toitures en béton cellulaire armé ». 
(2) Les aires et chemins de circulation sont admis avec feuille complémentaire CAMINAXTER soudée sur pente au plus égale à 50 %. 
(3) Admis en zones techniques et toitures techniques si l'Avis Technique de l'isolant le permet.  
(4) cf. AT Topfix 
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3. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ELEMENTS PORTEURS ET  AUX SUPPORTS 

Les prescriptions relatives aux éléments porteurs, isolants supports ou pare vapeur sont identique à celui de l’AT Topfix 
5/04-1754 avec les compléments suivants : 

Le CPT « Panneaux isolants non porteurs supports d’étanchéité mis en œuvre sur éléments porteurs en tôles d’acier 
nervurées dont l’ouverture haute de nervure est supérieure à 70 mm », Cahier du CSTB 3537, de décembre 2005 
s’applique. 

4. MISE EN ŒUVRE DES REVETEMENTS  

4.1. Dispositions générales  

La composition des revêtements est indiquée au tableau 1 du § 2. 
La pose se fait à recouvrement longitudinal de 10 cm minimum 
Les feuilles de première couche TOPFIX SPF sont déroulées (perpendiculairement aux nervures des tôles, sur tôles 
d’acier nervurées), et fixées mécaniquement en lisière selon les dispositions du § 4.4  

Cas de la pose sur PSE – Protection de la tranche des p anneaux 
La protection de la tranche du panneau au droit des relevés ou émergences est prescrite par le DTA de l'isolant. Une 
équerre de STICKFLEX (développée à 10 cm) peut aussi être utilisée.  

4.1.1. Joint longitudinal de la première couche  

La feuille de première couche comporte deux lignage s dorés en surface , (cf. Figure 1 et 2) 

- Le lignage à 5 cm sert à positionner la fixation  (la vis est à l’aplomb du lignage) 

- Le lignage à 2 cm sert à aligner le galon adhésif de la sous face du lé venant en re couvrement . Il faut 
particulièrement veiller à ce que le galon adhésif n’empiète pas au delà de ce lignage. 

La membrane de première couche est positionnée par rapport au lé précédent de manière à ce que le bord extérieur du  
galon adhésif soit en vis-à-vis du premier lignage (à 2 cm du bord) de la membrane déjà posée, puis ré enroulée. Elle 
est ensuite déroulées en retirant la bande pelable de sous face au fur et à mesure du déroulage. Le recouvrement 
longitudinal est assuré par auto adhésivité en marouflant le galon adhésif de 2 cm, puis par soudure à la flamme du 
recouvrement restant. 

4.1.2. Joint d’abouts de lés de la première couche  

Les recouvrements transversaux sont de 10 cm à l’exception de la mise en œuvre sur PSE. 

Cas de la pose sur PSE - abouts de lés (cf. figure 3) 

Les joints d'about de lé sont soudés au chalumeau en prenant les précautions maximales afin d'éviter le contact direct 
de la flamme avec l'isolant : protéger provisoirement l'isolant de la flamme en plaçant un écran thermique (BANDE 
D'EQUERRE 35 PY ou bande de 25 cm de TOPFIX SPF découpée sur place) à l'emplacement du recouvrement. En 
variante, il est possible de faire un recouvrement d'au moins 20 cm, soudé sur 10 cm minimum 

4.1.3. Mise en œuvre de la seconde couche  

La seconde couche est soudée, joints à recouvrements de 6 cm minimum décalés d'au moins 10 cm par rapport à ceux 
de la 1ère couche ou croisés. Les recouvrements transversaux sont de 10 cm mini. 

4.2. Règles de substitution  

Dans le revêtement décrit tableau 1, peut être remplacé, dans l'ordre croissant de résistance au poinçonnement statique 
(sans modification du Wadm) : TOPAZ 25 grésé (classe L1) par HYRENE 40 FP AR, HYRENE 40 AR ou HYRÈNE 40 
PY AR (classe L4), ou tout autre feuille de seconde couche de la gamme AXTER visée favorablement par son AT, DTA, 
ou CdC pour l’usage considéré. 

4.3. Règles d'inversion  

L'inversion des couches n'est pas admise. 

4.4. Densité et répartition des fixations en partie  courante, rives et angles :  

Identiques aux systèmes SRA et SRC détaillés dans l’AT Topfix. 

4.5. Fixations complémentaires  

Identique à l’AT Topfix 

4.6. Mise hors d’eau en fin de journée  
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Identique à l’AT Topfix 

5. RELEVES ET EMERGENCES 

Identique à l’AT Topfix 

6. OUVRAGES PARTICULIERS 

Identique à l’AT Topfix 

7. MATERIAUX 

7.1. Liants  

Liant élastomère HYRENE MM 

Se reporter au à l’AT Topfix. 

Autres liants HYRENE MM, élastomérique pour chapes ARM A, PSB d'imprégnation 

Se reporter au à l’AT Topfix. 

7.2. Feuilles manufacturées  

La composition, la présentation et les caractéristiques des feuilles intervenant dans le procédé Topfix SPF sont 
indiquées dans le tableau ci-dessous 
 

TOPFIX FMP SPF TOPFIX PY FMP SPF Tableau 3 – Composition, présentation et caractéris tiques des premières 
couches 25 PY 120 25 PY 180 

Composition 

Armature Polyester stabilisé g/m2 120 180 

Imprégnation PSB (1) g/m2 250±60 250±60 
Liants 

HYRENE MM  g/m2 2300 2300 

Film macroperforé g/m2 10 10 
Finition surface 

Grès g/m2 80 80 

Finition sous face Film g/m2 10 10 

Présentation 

Épaisseur (BN) NF EN 1849-1 mm 2.5 (-0%) 2.5 (-0%) 

Dimensions NF EN 1848-1 m 10 x 1 10 x 1 

Poids Indicatif kg 30 30 

Lignages  position par rapport au bord du lé mm 20 et 50 20 et 50 

Lisière de recouvrement Minimun mm 20 adhésif et 80 soudé 20 adhésif et 80 soudé 

Caractéristiques 

Propriété en traction : Moyenne 450x275 750x750 

Force maximale L ´  T Minimum 
NF EN 12311-1 N/50 mm 

320x250 500x500 

Propriété en traction : Moyenne 15x15 35x35 

Allongement maximal L ´  T Minimum 
NF EN12311-1 % 

10x10 25x25 

Souplesse à basse 
température 
surface / sous face 

NF EN 1109 °C �  -16 �  -16 

Résistance au fluage 
à température élevée 

NF EN 1110 °C �  100 �  100 

Stabilité dimensionnelle NF EN 1107-1 % �  0.3 �  0.5 

Résistance au 
poinçonnement statique 

NF EN 12730 (A) kg �  10 ³  20 

Résistance au choc NF EN 12691 : 2006 H (mm) �  700 �  1000 

Résistance au poinçonnement statique du système (NF P 84-352 et FIT) 
avec 2ère couche TOPAZ 25  sous-classe L 

L3 L4 

Résistance au poinçonnement dynamique du système (NF P 84-353 et FIT) 
avec 2ère couche HYRENE 40 AR sous-classe D 

D2 D3 



AXTER  Cahier des Charges TOPFIX SPF   
Mars 2009 

 7/12 

(1) ou liant HYRENE MM non fillérisé 

7.3. Matériaux complémentaires  

Cf. AT Topfix 

8. FABRICATIONS ET CONTROLES 

 
Les feuilles sont produites dans l’usine de Courchelettes (59). Le dispositif d’autocontrôle figure dans l’AT Topfix. 
L’autocontrôle de production fait partie de l’ensemble d’un système Assurance Qualité conforme aux spécifications de la 
norme ISO 9001 : V2000 certifié par l’AFAQ. 
 

9. REFERENCES 

 
Le système TOPFIX SPF est utilisé depuis 2006 et a fait globalement l’objet de plusieurs milliers de mètres carrés 
d’applications en France européenne 
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FIGURES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 : Schéma TOPFIX FMP SPF et TOPFIX PY FMP grésé  
 
 
 
 
 

Système SRA et SRC : 1 ère couche : TOPFIX FMP SPF ou TOPFIX PY FMP SPF- plaquette Ø 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 2 : Recouvrements longitudinaux du système d e référence SRA et SRC – détail de la position des 
fixations  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Soudure de l’about de lé sur PSE  
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